
진공 펌프                                                        Fieldpiece 
Vacuum Pump                                                                         (USA)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

탑 계 측 기    www.totop.co.kr     Tel: (02) 2632-0950 

흡입 유량이 크고 고 진공 작업에 매우 적합한 다단 펌프

로 제작되어 있습니다. 소형 경량이므로 현장 작업 및 이

동이 용이하고 특히 방수 구조로 제작되어 작업 안전을 

물론 어떤 환경에서도 신속한 진공 작업이 가능합니다. 

진공 펌프 

MODEL : VPX7 / VP87 / VP67 
 

  특 징 

 소음과 진동이 적고 소형 경량화를 실현한 강력한 모터를 채용하

였으며, 쉽게 이동하며 진공 작업을 할 수 있습니다. 

 내구성이 우수한 다단 펌프를 채용하여 고 진공 작업에 적합하며, 

방수 구조로 제작되어 있어 우천 시에도 야외에서도 사용할 수 있

습니다. 

 진공 오일 확인 창을 설치하여 오일 상태를 쉽게 확인할 수 있으

며, 진공 작업 중에도 오염된 오일을 바로 교체할 수 있습니다. 

 타사 펌프에 비해 흡입 유량이 커서 진공 작업 시간을 대폭 절감

할 수 있습니다. 

 흡입 포트는 1/4” 1개, 3/8” 1개, 1/2” 2개, 총 4개를 지원하고 있

어 신속한 진공 작업은 대부분의 호스를 사용할 수 있습니다. 

 Gas Ballast(가스 배출) 기능을 지원하므로 수분이 포함된 냉매 회

수가 용이하고 진공 오일 오염을 사전에 방지할 수 있습니다. 

  규 격 

MODEL VPX7INT VP87INT VP67INT 

흡입 유량 10CFM (282 l/min) 8 CFM (226 l/min) 8 CFM (169 l/min) 

최대 진공도 15 micron (2.0 Pa / 0.015 torr) 

흡입 포트 1/4” (1개), 3/8” (2개), 1/2” (1개) 

오일 용량 8oz (237mL) 

오일 규격 Fieldpiece 진공오일 / OIL8X3 / OIL 32 / OIL 128 

탱크 조명 청색 LED 조명 

오일 배출구 볼 밸브 채용 

컴프레셔 Rotary vane, two stage 

모터 사양 3/4 HP Brushless DC 모터 3/4 HP Brushless DC 모터 1/2 HP AC 모터 

모터 회전수 2500 rpm 2500 rpm 3440 rpm 

사용 전원  220V AC 220 V AC 110 / 220V AC 

소비 전류 2 A 

방폭 지역 CLASS 1, Division 2, Group D, T4 

사용 온도 -1.1℃ ~ 50℃ -1.1℃ ~ 40℃ 

크       기 201 x 296 x 406 mm 

무       게 10.9 kg 12.3 kg 13.2 kg 

 


